
马鞍山市“十四五”困难重度残疾人家庭

无障碍改造实施细则

 

困难重度残疾人家庭无障碍改造是改善残疾人生活环境、提高残疾人生活质量、助力残疾人全面发展和共同富裕的一项民心工程，是促进残疾人参与社会生活、共享改革发展成果的重要条件。结合我市实际，制定本实施细则。

一、目标任务

依据全国残疾人基本服务状况和需求动态更新系统信息数据，到2025年，完成2503户困难重度残疾人家庭无障碍改造（附件1）。

二、实施对象

实施对象应同时具备下列条件：

（一）持有第二代《中华人民共和国残疾人证》，残疾等级为一级或二级且有家庭改造意愿；

（二）当地认定的生活困难家庭；

（三）住房具备改造条件；

（四）对无障碍设施依赖程度高，需求迫切。

同等条件下，要优先改造“一户多残”、“以老养残”等特殊困难残疾人家庭。

三、改造内容

残疾人家庭无障碍改造包括但不限于起居室、厅堂、厨房、卫生间、阳台、地面、通道、墙面、门窗等无障碍设施改造，能保障残疾人安全、改善生活质量、提高生活水平的智能化家居家电设备，排除用电安全隐患的水电线路改造和安全插座开关配置，以及辅助器具适配安装等等。肢体残疾人、视力残疾人、听力残疾人、言语残疾人、智力残疾人、精神残疾人和多重残疾人，无障碍改造需求各不相同。各县（区）要结合实际，根据残疾人特点和需求，科学确定残疾人家庭无障碍改造内容。

四、实施方式

各县（区）可结合实际，采取集中改造和个人分散改造的方式。

（一）集中改造：由县（区）残联按照规定程序通过政府采购、招投标方式引入有资质的施工单位进行统一改造。

（二）个人分散改造：改造对象量少的县（区），在县（区）财政局许可的条件下，由县（区）残联指导，村（社区）助理员具体负责，残疾人家庭自行或聘请工人进行施工改造，待验收合格拍照留存后，将资金补助给改造对象。

五、实施流程

（一）需求调查。由县（区）残联牵头，以乡镇（街道）残疾人专职委员、村（社区）残疾人助理员为主，依据年度计划改造任务，结合中国残联下发的需改造对象名单，对辖区内残疾人家庭无障碍设施改造需求情况进行全面摸底，并按照家庭困难和急需程度排序汇总。

（二）改造对象确认。各县（区）残联按照摸底的结果，对符合条件的残疾人家庭，经残疾人本人同意后，确定为实施对象，同时填写《马鞍山市困难重度残疾人家庭无障碍改造申请审批表》（附件2）。确因残疾等客观原因无法签字的，由其家庭成员（监护人）代为签署意见；无其他家庭成员（监护人）的，可由所在村（社区）代办。

（三）预审评估设计。各县（区）残联组织人员进行实地评估设计，同时对实施对象的残疾情况、家庭经济条件等进行现场核实，对家庭环境拍摄照片。专业人员以入户调查及评估的资料为依据，对改造对象的无障碍需求和改造可行性进行综合分析，按无障碍有关技术标准制定个性化的建议方案。对不符合条件、超出实施方案范围或确实无法改造的，应予解释。

（四）实施改造和验收。

1.入户施工。施工单位根据施工方案组织施工。无障碍改造必须符合国家工程建设有关规范和无障碍设施建设的要求，参照《无障碍设计规范》等有关标准执行，设施类的改造具体可以参见《马鞍山市困难重度残疾人家庭无障碍设施改造参考标准》（附件4）。改造施工时要充分考虑和听取残疾人的意见与建议，尽量满足残疾人个性化需求，做到严控质量、文明施工、规范建设、确保安全。

2.验收拍照。施工结束后，县（区）残联对施工成果进行验收，对所改造部位分别在施工前和结束后的同一地点、同一角度进行拍照备存。

3.交付使用。经县（区）残联验收合格的，施工方应为实施对象提供质量保证书。需要返工整改的，需于10日内完成，并再次验收直至达到合格要求后，交付改造对象确认签收。

4.改造后评价。县（区）残联组织实施改造项目后评价，要对改造后的残疾人家庭成员进行满意度评价，听取其意见和建议。

困难重度残疾人家庭无障碍改造的预审评估设计及验收和评价，填写《马鞍山市困难重度残疾人家庭无障碍改造评估设计验收表》（附件3）。

（五）改造档案管理。家庭无障碍改造交付使用后，县（区）残联收集整理有关资料并建立每户改造档案，规范台账管理，包括但不仅限于以下材料：实施方案、资金拨付凭证、改造申请及审批表、改造情况表和改造验收单、改造前、后对比照片、宣传材料等。
（六）改造数据录入。改造结束后，县（区）残联统计项目受益人情况（附件5），及时将每户改造信息录入中国残联“困难重度残疾人家庭无障碍改造数据库系统”。在数据录入时，务必做到严谨准确，改造内容填写真实，上传改造前后图片要清晰。
（七）抽查回访。县（区）残联在残疾人家庭无障碍改造交付一年内，开展回访工作和服务质量满意度调查。市残联组织开展项目抽查，发现不合格的，及时要求返工直至合格。
六、工作要求

（一）科学分解任务。

各县（区）要坚持需求和问题导向，对“十四五”困难重度残疾人家庭无障碍改造任务数做进一步摸底，核实确定改造对象，对于核实后发现不具备改造条件的，做好说明记录。进一步细化分解任务，编制资金预算，按年度序时推进改造工作，落实改造措施，确保完成“十四五”改造任务。

（二）分级分类精准施策。

各县（区）要从残疾人的特殊需求出发，量体裁衣，实行人性化和个性化改造，着眼于选择残疾人最基本、最迫切、最可行、最实用的项目进行改造，切实满足其生活所需，杜绝以简单配发一两件辅助器具代替家庭无障碍改造情况。

（三）强化资金管理使用。

各县（区）要加大县（区）财政资金配套投入，用好用足中央专项彩票公益金资金。同时，要加强工作进度管理、资金使用管理，项目资金必须专项管理、专款专用，保证资金发挥最大效益。通过政府采购、补贴等多种形式开展残疾人家庭无障碍改造，确保全过程各环节公开、透明，杜绝违规操作、偷工减料、徇私舞弊等问题。

（四）加强工作督导考核。

各县（区）要加大督促检查力度，发挥监督评估工作的正向激励作用，既关注评估数量，又关注质量效果，确保改造发挥效益；及时做好残疾人家庭无障碍改造数据库的录入和信息维护工作，确保数据真实可靠有效。

（五）做好与多种渠道涉及无障碍改造的业务数据衔接。

县（区）民政、住房和城乡建设等部门在开展适老化改造、危房改造工作的同时，要注重识别残疾人家庭，同步采集统计残疾人家庭改造数据，加强与残联工作协调，实现部门间数据共享互认。县（区）残联要主动做好与民政、住房和城乡建设等部门改造数据交换，统计适老化改造和危房改造中有关残疾人的部分，及时准确录入或导入中国残联“困难重度残疾人家庭无障碍改造数据库系统”。

七、组织保障

（一）明确责任分工。

市发展改革委推动我市将困难重度残疾人家庭无障碍改造工作纳入经济社会发展总体及相关规划，并作为重大工程项目予以保障；市民政局在实施特殊困难老年人家庭适老化改造工作中，与困难重度残疾人家庭无障碍改造工作有效衔接，将特殊困难重度残疾老年人家庭作为重点改造对象之一予以优先支持；市财政局按规定对困难重度残疾人家庭无障碍改造予以支持，加强资金使用监管；市住房和城乡建设局加强家庭无障碍设施建设技术指导，结合推进城镇老旧小区改造和农村危房改造等工作，支持有需求的困难重度残疾人家庭同步实施无障碍改造；市乡村振兴局将困难重度残疾人家庭无障碍改造纳入巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作统筹推进，指导各县（区）在乡村振兴工作中加强困难重度残疾人家庭无障碍改造工作；市残联积极向相关部门反映残疾人家庭无障碍改造需求，协调各部门改造资源，共同推进困难重度残疾人家庭无障碍改造工作。

（二）加大宣传力度。

各县（区）要通过多种途径广泛宣传开展困难重度残疾人家庭无障碍改造工作的意义，宣传残疾人的特殊困难和需求，宣传家庭无障碍改造给残疾人生活带来的便利，发挥典型案例的示范效应和带动作用，进一步争取政府、社会等各方力量支持，营造全社会关心支持残疾人事业、帮助残疾人的浓厚氛围。开展居家无障碍体验活动，扩大项目的社会影响力。

市残联、市发展改革委、市民政局、市财政局、市住房和城乡建设局和市乡村振兴局要加强调研督导，对年度工作实施情况进行联合检查，并适时公布工作实施情况。

各县（区）残联请于每年12月底前将本年度困难重度残疾人家庭无障碍改造工作总结及成效形成专题报告报市残联。

附件：

1.马鞍山市“十四五”困难重度残疾人家庭无障碍改造任务及

2022年度计划
2.马鞍山市困难重度残疾人家庭无障碍改造申请审批表

3.马鞍山市困难重度残疾人家庭无障碍改造评估设计验收表

4.马鞍山市困难重度残疾人家庭无障碍设施改造参考标准

5.马鞍山市困难重度残疾人家庭无障碍改造项目受益统计表

附件1

马鞍山市“十四五”困难重度残疾人

家庭无障碍改造任务及2022年度计划
	序号
	县区
	“十四五”

改造任务数（户）
	2022年度

计划（户）
	备注

	1
	含山县
	519
	123
	

	2
	和  县
	320
	76
	

	3
	当涂县
	350
	83
	

	4
	花山区
	729
	172
	

	5
	雨山区
	462
	109
	

	6
	博望区
	74
	17
	

	7
	市经济开发区
	24
	6
	

	8
	慈湖高新区
	14
	3
	

	9
	郑蒲港新区
	11
	3
	

	合计
	2503
	592
	


注：2023至2025年度计划将根据省残联年度预算任务下达，各县（区）应根据改造任务数争取县（区）预算配套，序时提出并落实年度计划。
附件2

马鞍山市困难重度残疾人家庭无障碍

改造申请审批表
                                            编号：
	姓   名
	
	性别
	
	联系电话
	

	残疾人证号
	

	残疾类别
	
	残疾等级
	

	家庭状况
	□低保户  □ 生活困难 □ 一户多残 □ 以老养残

	申请改造的家庭地址
	

	住宅情况
	□ 自有     □ 非自有
	家庭人数
	

	家庭无障碍改造需求
	无障碍设施改造
	

	
	辅助器具适配安装
	

	
	其他
	

	申请人

（或亲属）
	    签名：                   年   月   日

	乡（镇、街道）残联审核意见：

（签章）

                年   月   日
	县（市、区）残联审批意见：

（签章）

年  月   日     


附件3
马鞍山市困难重度残疾人家庭无障碍

改造评估设计验收表
                                             编号：
	姓    名
	
	性别
	
	残疾类别
	

	残疾证号
	
	联系电话
	

	改造地址
	

	施工单位
	

	开工日期
	
	竣工日期
	

	施工现场负 责 人
	
	联系电话
	

	无障碍改造设计
	无障碍设施改造
	

	
	辅助器具

适配安装
	

	
	其   他
	

	
	实施对象

（本人或监护人）

签名：   

 年  月  日
	评估设计方

盖章

年  月  日
	县（市、区）残联

盖章

年  月  日

	改造前后对比照片

（可附页）
	（前）
	（后）

	改造前后对比照片

（可附页）
	（前）
	（后）

	改造评价

（实施对象勾选）
	满意□        基本满意□      不满意□

	验收意见
	实施对象

（本人或监护人）

签名：

年  月  日
	施工单位

盖章

年  月  日
	县（市、区）残联

盖章

年  月  日


说明：此表由县残联、施工单位和实施对象共同填写。

附件 4 

马鞍山市困难重度残疾人家庭无障碍

设施改造参考标准

 一、地面 

1．室内外地面应平整；地面交接处应避免高差，如有高差应用坡道过渡。 

2．地面材质应耐污、防滑、防水；卫生间的地面应选用防滑材料。 

3．凡是有门处宜不设门槛，卫生间如有高差应用坡道过渡。 

4．卫生间内淋浴房宜采用平坡式排水系统。 

二、墙面 

1．在门厅靠墙处宜设置双层扶手，高、低层扶手的高度一般分别为 900mm、700mm，对不同身高人士应个性化处理。 

2．靠墙处宜设置防撞板，以免轮椅碰撞墙体导致受伤。 

3．室内阳角处可做切角处理，或在墙体内进行加固处理，以免轮椅转弯时碰撞墙体。切角处可再做圆弧或软包装。 

三、入户通道 

1．入户通道各处的净宽应大于 900mm。 

2．人户门应设横向把手和关门扶手，把手侧应留有不小于400mm 宽度的距离，方便乘轮椅者接近门把手、开关户门。 

3．根据残疾人实际情况和使用习惯，在适当高度安装适用的门禁设备。 

四、卧室 

1．卧室应保证适宜的空间尺寸 

（1）考虑床、衣柜等家具的摆放，以及轮椅通行、回转所需的空间，建议卧室的开间和进深应适当增加。注意卧室进门处不宜出现狭窄的拐角，以免急救时担架出入不便。 

（2）床边应留有护理空间。床两侧尽量临空布置，以方便护理。床侧与其他家具之间的距离不宜小于 800mm，保证轮椅通行。 

2．导轨式吊架的设置 

（1）导轨式吊架宜设置在床的上方，可延伸到卫生间。 

（2）老房子改造无法安装导轨式吊架的，可在卧室床的上方安装吊架或提升挂带，也可配置移位机。 

五、厨房 

1．厨房宜与餐厅就近安排，厨房与餐厅之间应留出轮椅通道。 

2．厨房应考虑轮椅的活动空间，操作台下局部内凹，保证乘轮椅者能够接近和使用厨房设备并自由回转。 

3．厨房的操作台、灶台、洗涤池的台面高度为 750—800mm，台面的宽度不应小于 600mm，台面的深度为 500—550mm，台面的下面净空高度不应小于 650mm，深度不应小于 250mm。 

4．厨房安装电动可升降吊柜的，控制开关应设在方便坐轮椅者操作的位置。 

5．厨房内的热水器及燃气阀门应方便坐轮椅者靠近，阀门及观察孔的高度宜为 900—1000mm。 

6．厨房内宜设拉线开关式或智能感应式抽油烟机。 

7．厨房内应选用安全型燃气灶台，配备安全自动熄火装置和燃气泄漏自动报警装置。 

8．厨房内宜设置自动灭火装置或自动洒水装置。 

9．有视力残疾人的家庭，宜在灶台边设置盲文铭牌，以便识别煤气开关、电饭煲、微波炉等位置。 

六、卫生间 

1.卫生间设置 

（1）住宅中的卫生间宜尽量紧邻卧室设置，或在卧室中独立设置卫生间，方便就近使用。有条件的，可考虑将卧室与卫生间直接连通，通过在顶棚设置导轨式吊架，辅助卧床者移入卫生间。 

（2）因条件限制无法安装导轨式吊架的，可在卫生间安装吊架和洗浴坐台，或配置其他适用的沐浴器具。 

2.坐便器 

（1）坐便器侧墙应设置 L 型扶手，L 型扶手的水平部分距地面的高度为 650—700mm ，垂直部分应距坐便器前端 200—250mm。L 型扶手的水平部分可变为板状台面，适合手部有残疾者用手腕或前臂撑在扶手台面上支撑身体。 

（2）坐便器两侧临空设置时，应设置立式扶手或上翻式扶手。上翻式扶手的安装位置与坐便器中心线距离应为 375—400mm。 

（3）毛巾架可在坐便器旁距地面 600—650mm 高度处设置。 

（4）手纸盒的位置应保证残疾人坐在便器上伸手可及。通常在距坐便器前沿 100—200mm、高度距地 600—650mm 处，设置方便整体取出的手纸盒。 

3.浴缸 

（1）浴缸内径尺寸不宜过大，应保证使用者不会下滑溺水。 

（2）浴缸外沿应设置坐台，便于坐姿进出浴缸。 

（3）浴缸进出方向应设置竖向扶手，浴缸内侧墙面应设置L 型扶手。 

（4）浴缸底部应采取适当的防滑措施，如铺设防滑垫。 

（5）可加设浴缸坐板，便于坐姿洗浴。 

4.淋浴房 

（1）淋浴房侧墙应设置竖向扶手或 L 形扶手。 

（2）淋浴房里应设置坐凳，便于坐姿洗浴或他人提供帮助。 

（3）淋浴房地面与邻近地面使用不同材质时，应处理好过渡关系，实现平滑衔接。淋浴房隔断门下部不宜使用门槛。可采用橡胶类的软质挡水条，便于轮椅出入。 

5.洗手盆 

（1）洗手盆或盥洗台下部宜留出宽 750mm、高约 650mm、深 350mm 的移动空间。 

（2）洗手盆前端设置扶手，供轮椅使用者拉扶移动、接近洗手池。

（3）洗手盆两侧设置扶手，供使用者倚靠身体、维持平衡。洗手盆两侧扶手的位置可根据使用者具体的身体条件而确定。 

（4）洗手盆上方安装镜子，出水龙头宜采用杠杆式水龙头或感应式自动出水。 

6.卫生间内应设良好的排水系统，确保室内不积水。 

七、阳台 

1．开敞阳台应设置高度为 1.1m 的栏杆或实体栏板。 

2．阳台应安装防止轮椅冲撞的挡板。 

3．阳台宜安装升降式晒衣架。 

八、门窗 

1．所有室内的门有效通行净宽应不小于 800mm。 

2．所有室内的落地窗应采取防护措施。 

3．可安装电动开窗机和电动窗帘。 

九、电器开关插座 

1.插座 

（1）插座的位置宜安装在距地面 500—700mm 的高度。 

（2）每个房间设置不少于 2 组的插座。 

（3）卫生间应设置不少于 1 组的防溅（防水）型插座。 

（4）厨房应对抽油烟机、冰箱、微波炉、电饭煲及燃气泄漏报警装置设置专线及专用插座。 

（5）套房卧室、起居室、书房应设置有线电视终端插座及电话、网络终端出线口，设置位置应为距地面 500—700mm 处。 

2.开关 

（1）开关的位置宜安装在距地面 500—700mm 的高度。 

（2）在床头设置双控开关控制主灯或夜灯；有条件的，可采用遥控、声控开关。 

（3）为了方便视力残疾人的使用，应采用大按键开关，开关上有盲文铭牌，方便触压。应使开关面板与墙面颜色形成一定反差，方便识别，还可选择有按键发声功能的开关。 

3.各种总开关 

电源总开关、进水总开关和煤气总开关应设置在方便坐轮椅者使用的位置。宜带有语音报警系统。 

4.紧急呼救设备 

（1）卧室和卫生间应设置紧急呼救设备，宜与家中其他房间或社区医护站等相关部门连通。 

（2）卧室的紧急呼救设备应设置在床头。 

（3）卫生间的紧急呼救设备应设置在坐便器、洗浴区附近，便于发生危险情况时触碰。 

（4）紧急呼救设备处应有盲文铭牌。 

可配备远程监护监控设备。
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